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1. Allgemeine Informationen

() INFORMATION |
Datum der letzten Aktualisierung:
2024-07-10 (JJJJ-MM-TT)
1 Lesen Sie dieses Dokument
aufmerksam durch.
1 Beachten Sie die
Sicherheitshinweise.

! . ! INFORMATION

Diese Bedienungsanleitung kénnen
Sie als PDF-Datei beim Kundenservice
unter support@munevo.com oder
beim Service des Herstellers (Adresse
siehe RUckseite) anfordern.

9  Die PDF-Datei kann auch in
vergrdBerter Form dargestellt
werden.

9  Bei weiteren Fragen zur
Gebrauchsanweisung wenden
Sie sich bitte an das
Fachpersonal, das lhnen
munevo DRIVE (bergeben hat.

1.1 Vorwort

Liebe munevo Nutzerin, lieber munevo
Nutzer,

vielen Dank, dass Sie sich flir munevo
DRIVE entschieden haben. Fir den
ordnungsgemafen Gebrauch des
Systems vermittelt die
Bedienungsanleitung |hnen und lhren
Begleitpersonen alle erforderlichen
Kenntnisse zu  Aufbau, Funktion,
Bedienung und Wartung des Produkts.
Bitte machen Sie sich mit dem Inhalt der
Bedienungsanleitung vertraut, um eine
gefahrlose und sichere Nutzung von
munevo DRIVE zu gewahrleisten.
Zudem erhalten Sie Informationen und

Hinweise zu moglichen Fehlern oder
auftretenden Storungen.

Die Kenntnis dieser Anleitung ist fir den
sicheren Gebrauch von munevo DRIVE
zwingend erforderlich. Insbesondere das
Kapitel ,Sicherheit® ist vor dem
erstmaligen Gebrauch von Bediener und
Begleitperson sorgfaltig zu lesen.

Aus Grinden der besseren Lesbarkeit
wurde im Text die ménnliche Form
gewdhlt, dennoch beziehen sich die
Angaben auf Angehdrige aller
Geschlechter.

A VORSICHT

Benutzer, die nicht lesen kédnnen (z. B.
Kinder im jungen Alter), muissen
ausfthrlich ~ Uber die in der
Anwendung verwendeten Symbole,
deren Bedeutung und Wirkung sowie
Uber den Inhalt dieser
Gebrauchsanweisung unterrichtet
werden. Zusatzlich ist eine
verlangerte Ubungszeit unter Beisein
einer Begleitperson empfohlen.

1.2  Verwendungszweck

munevo DRIVE dient ausschlieBlich
gehunfahigen und gehbehinderten
Menschen zum individuellen Gebrauch
far die Selbstbeférderung im Innen- und
AuBenbereich und ist in Verbindung mit
einem  Elektrorollstuhl  zu  nutzen.
munevo DRIVE dient der Steuerung von
Elektrorollstihlen, insbesondere dem
Fahren, der Verstellung der Sitzposition
und der Steuerung der Notbeleuchtung
und basiert auf der Nutzung von
Smartglass-Technologie. Die munevo
Software auf der Smartglass und der
munevo Adapterbox steuert einen
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Elektrorollstuhl durch Erkennung der
Kopfbewegungen des Rollstuhlfahrers.

Systemanforderungen Elektrorolistuhl
- Steuerungssystem:

1 Curtiss-Wright - R-Net

9 Dynamic Controls - LINX

I  Quantum Rehab - Q-Logic 3

Jeder darlberhinausgehende Gebrauch
gilt als nicht bestimmungsgemaRB. Fir
alle Personen- und Sachschéden, die aus
nicht bestimmungsgemafer Ver-
wendung entstehen, haftet nicht der
Hersteller, sondern allein der Bediener.

munevo DRIVE darf nur von
eingewiesenen Personen verwendet
werden. Die Einweisung ist somit
Voraussetzung fir die Benutzung, um
munevo DRIVE sicher und fehlerfrei zu
bedienen und Personen vor Gefahren zu
schitzen.

Die Betriebssicherheit von munevo
DRIVE ist nur bei bestimmungsgemaRier
Verwendung, entsprechend den

Angaben in dieser Bedienungsanleitung,
gewabhrleistet. Letztlich verantwortlich
fir einen unfallfreien Betrieb ist der
Bediener.

Uberprife taglich vor der Benutzung
die Kalibrierung des Kopfes, die
Funktion und die Position des
Notausschalters. Sie werden bei
Systemstart daran erinnert.

WARNUNG!

Q" Kalibriere regelmaRig und wenn
sich die Sitzposition andert!

Priife vor der Fahrt den Notaus-
schalter!

Abbildung 1: Startbildschirm

1.3  Anwendungsgebiete

Die Funktionsvielfalt von munevo DRIVE
und die intuitive Bedienbarkeit erlauben
einen Einsatz bei
Gehunfahigkeit/Gehbehinderung durch:

A Lahmungen

A GliedmaBenverlust
(Beinamputation)

A GliedmaBendefekt/-deformationen

A Gelenkkontrakturen/-schaden

A Sonstigen Erkrankungen

Bei der individuellen Versorgung sind

auBerdem zu beachten:

A Physische und
Verfassung

A Alter des Behinderten

A Wohnverhaltnisse

A Umwelt

psychische

1.4 Kontraindikationen

A Kognitive  Einschrankungen und
mentale Retardierung, die ein
selbstandiges Nutzen des Rollstuhls
ausschlieBen

A Stark eingeschrankte
Bewegungsfreiheit (<3°) des Kopfes
um dessen drei Achsen

A Eingeschrankte Sehfahigkeit, die sich
nicht durch Sehhilfen kompensieren
lasst und zu Einschrankungen im
Alltag fuhrt
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A Einfluss beeintrachtigender
Medikamente (Rucksprache mit Arzt
oder Apotheker)

A Gegebenheiten, die ein
eigenstandiges Nutzen einer
Sondersteuerung ausschlieBen

‘:! WARNUNG

Personen mit Spastiken, die zu
unkontrollierten Bewegungen des
Kopfes fUhren und zur Folge haben,
dass ein NOT-STOPP-Taster nicht
mittels des Kopfes betatigt werden
kann, dtrfen munevo DRIVE nur in
Begleitung einer weiteren Person
nutzen. Diese Person kann den
Rollstuhl in Notsituationen stoppen.

Personen, die an Narkolepsie leiden
oder dazu neigen ungewollte
einzuschlafen, wodurch der Kopf
unkontrolliert Fahrtsignale auslésen
konnte, dirfen munevo DRIVE nur in
Begleitung einer weiteren Person
nutzen. Diese Person kann den
Rollstuhl in Notsituationen stoppen.

WARNUNG

Benutzer, die ihren Rollstuhl mit
munevo DRIVE  steuern  kdnnen,
jedoch nicht in der Lage sind, einen
NOT-STOPP-Taster zu betatigen,
sollten jederzeit eine Begleitperson
dabeihaben.

1.5 Nebenwirkungen

Kopfschmerzen
Der Blick in den Smartglass-Bildschirm
kann zum ErmUden der

Augenmuskulatur fihren und einen
leichten Kopfschmerz zur Folge haben.

Verspannung der Nackenmuskulatur

Die ungewohnten Bewegungen und
Bewegungsumfange koénnen aufgrund
der Anstrengungen zu Mdidigkeit und
Verspannung flhren.

1.6 Service

@ INFORMATION

Service und Reparaturen an munevo
DRIVE werden grundséatzlich nur von
durch munevo autorisierten und
geschulten Personen des
Fachhandels durchgefiihrt. Wenden
Sie sich bei Problemen an den
Fachhandler, der Ilhnen munevo
DRIVE angebaut hat.

Treten Fragen auf oder kann ein Problem
trotz Zuhilfenahme der
Bedienungsanleitung nicht gelost
werden, wenden Sie sich bitte an das
Sanitatshaus, dass lhnen die Steuerung
verkauft und montiert hat.

munevo ist im Sinne der
Kundenzufriedenheit bemUht, Kunden in
jeder Hinsicht zu unterstltzen, damit
diese mit dem Produkt noch lange
zufrieden sind.

2. Sicherheit
2.1 Bedeutung der Symbolik

Warnungen vor mdglichen schweren
Unfall - und Verletzungsgefahren.
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Warnungen vor mdéglichen Unfall-
und Verletzungsgefahren.

ORI

Warnung vor mdéglichen technischen
Schaden.

INFORMATION

Hinweise zur Bedienung. Hinweise fir
das Service-Personal.

2.2 Normen und Richtlinien

Alle Angaben zur Sicherheit in dieser
Bedienungsanleitung beziehen sich auf
die derzeit glltigen nationalen Gesetze
und Verordnungen der Europaischen
Union. In anderen Landern muissen die

zutreffenden Gesetze und
Landesverordnungen eingehalten
werden.

Neben den Sicherheitshinweisen in
dieser Bedienungsanleitung mussen die
allgemein guUltigen
Berufsgenossenschaftlichen

Vorschriften (BGV), die Vorschriften zur
Unfallverhitung  (UVV) und zum
Umweltschutz beachtet und eingehalten
werden. Alle Angaben in dieser
Bedienungsanleitung sind  jederzeit
uneingeschrankt zu befolgen.

munevo DRIVE ist nach den derzeit
gultigen Regeln der Technik gebaut und
betriebssicher. Die Sicherheit von
munevo DRIVE wird durch das CE-
Kennzeichen und die
Konformitatserklarung bestatigt.

2.3 Allgemeine
Sicherheitshinweise

Erstickungsgefahr

Achten Sie darauf, dass die
Verpackungsmaterialien  nicht in
Kinderhande gelangen.

A WARNUNG

Restrisiken

Trotz aller MaBBnahmen, Risiken der
Benutzung von munevo DRIVE zu
minimieren, sind Restrisiken nicht
auszuschlieBen.

Eine Auflistung der Restrisiken finden
Sie im Anhang, unter Punkt 14.5

ZS VORSICHT

Unfall- und Verletzungsgefahr
durch Nichtbeachtung oder
Nichteinhaltung der

Sicherheitshinweise.

Alle Sicherheitshinweise in dieser
Bedienungsanleitung und in allen
mitgeltenden Dokumenten sind zu
beachten und einzuhalten. Die
Anleitung muss dem Bediener
jederzeit zur Verflgung stehen.

VORSICHT

Unfall- und Verletzungsgefahr
durch nicht bestimmungsgemaBen
Gebrauch.

munevo DRIVE darf nur
bestimmungsgeman verwendet
werden und darf nur von
eingewiesenen Personen benutzt
werden.

T
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A VORSICHT anderer Modus oder ein anderes Profil
fallaefah . h h aktiviert wird als in der Brille gewahlt.
Unfallgefahr  beim  Fahren ohne Sollte eine fehlende Synchronitat

Erfahrung. bemerken, sollte der Rollstuhl

Das Fafren ohhg Erfahrung kann ausgeschalten werden und nach 30
ungewollt zu Kollisionen und anderen Sekunden  wieder  eingeschalten

gefahrlichen Situationen flihren. Uben werden. Sollte das Problem weiter

Sie den Umgang mit munevo DRIVE, bestehen, ist ein Ansprechpartner bei

ngorz;:gtb auf l5nd ebenem, dem zustandigen Sanitatshaus zu
Uberschaubarem  Geldnde. Gerne kontaktieren.

stehen lhnen I|hr Sanitatshaus und
munevo bei Fragen zum Umgang mit
munevo DRIVE zur Verfligung.

INFORMATION

UnsachgemaBer Gebrauch von

munevo DRIVE oder die
A HORSIEAT Nichtbeachtung von Warnhinweisen

Neukalibrierung wegen Anderung fuhren zum Verlust von
der Sitzposition aufgrund von Gewahrleistungsanspriichen.
Mudigkeit

Sollte sich die Sitzposition aufgrund
von Midigkeit stark verandert ist eine
Neukalibrierung durchzufihren. Ggf

ist eine Anpassung des Sitzes Flammschut; _
notwendig, um  ein  starkes Kunststoffteile erfillen die
Verrutschen zu vermeiden. Anforderungen gemaB UL94.

2.4  Sicherheitsanforderungen fiir
_ Transport, Lagerung und

Neukalibrierung wegen Anderung Montage

der Sitzeinstellung (Kantelung)

Bei veranderter Sitzeinstellung (nach

hinten kanteln) ist eine Transport und Lagerung

Neukalibrierung  notwendig.  Ein

entsprechender Hinweis in der

Applikation weist auf diese

Kalibrierung hin.

Schaden durch unsachgemaBen
Transport. Transportieren Sie die
Smartglass immer in der daflr
vorgesehenen Huille, um Schaden zu

vermeiden.
Synchronitat zwischen Omni und
Brille
Es ist auf die Anzeigen im Omni Mehr Informationen zum richtigen
Display zu achten, wenn andere Transport und den optimalen
Rollstuhimodi gedffnet werden, um Lagerbedingungen entnehmen Sie bitte
zu_vermeiden, dass ungewollt ein Kapitel 6, Transport und Lagerung®.
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Montage

UnsachgemaBe Montage

munevo DRIVE darf nur von daflr
autorisierten  Handlern  montiert
werden, damit eine unsachgemadfe
Montage ausgeschlossen ist.

Die Montage der munevo DRIVE
Komponenten darf nur durch einen von
munevo  autorisierten und  daflr
geschulten Handler  (bernommen
werden. Der Handler fuhrt die Montage
nach den Anweisungen des Service
Manuals (Montageanleitung) durch.

Durch falsche Montage erlischt der
Anspruch auf Gewdhrleistung oder
Garantie.

Ferner  fahrt das  Offnen  der
Komponenten, ohne zuvor Ricksprache
mit munevo gehalten zu haben,
ebenfalls zum Ausschluss von
Gewabhrleistung oder Garantie.

Eine Veranderung an den Komponenten
fahrt dazu, dass die CE-Zertifizierung
erlischt.

2.5 Sicherheit wahrend des
Betriebs

Unfall- und Verletzungsgefahr
durch fehlerhafte
Sicherheitsfunktionen.

Der Bediener ist verpflichtet, sich vor
jeder Benutzung vom sicheren und
ordnungsgemaBen  Zustand  von
munevo DRIVE, einschlieBlich der
Sicherheitsfunktionen, Zu

Uberzeugen. munevo DRIVE darf nur

betrieben  werden, wenn alle
Sicherheitsfunktionen
funktionsttichtig sind.

A WARNUNG

Unfall- und Verletzungsgefahr
durch geanderte
Rollstuhlprogrammierung.
Anderungen der Geschwindigkeits-
oder Beschleunigungsparameter
kénnen zu unvorhergesehenen und
unkontrollierbaren
Fahreigenschaften mit Unfallfolge
fUhren. Erproben Sie nach Abschluss
der Programmierung immer das
Fahrverhalten ihres Elektrorollstuhls.

A WARNUNG

AuBerste Vorsicht ist geboten in der
Nahe von ungesicherten Absatzen,
steilen Gefdllen oder erhdhten
Flachen. Unbeabsichtigte
Bewegungen oder eine zu hohe
Geschwindigkeit kdénnen in solchen
Situationen zu Verletzungen und
Sachschaden flhren.

Verringern Sie die Geschwindigkeit
bei Fahrten Uber unebenes Gelande,
da es zZu unbeabsichtigten
Kopfbewegungen und Fahrmandvern
kommen kann.

ZIS WARNUNG

Unfallgefahr beim Fahren ohne
Erfahrung.

Das Fahren ohne Erfahrung kann zu
Kollisionen und anderen gefahrlichen
Situationen fUhren. Trainieren Sie den
Umgang mit munevo DRIVE in
Verbindung mit ihrem Elektrorollstuhl
vor der ersten Benutzung auf
ebenem, Uberschaubarem Gelande.
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Achten Sie bei der Verwendung des
Vier-Richtungs-Fahrens auf lhren
Gesundheitszustand.

Verwenden Sie das Vier-Richtungs-
Fahren oder die Nach-unten-neigen-
Geste zum Fahren mit Vorsicht. Wenn
die Gefahr besteht, dass der Benutzer
wahrend der Fahrt in Ohnmacht fallen
oder ermlden kénnte, wird
empfohlen, das Drei-Richtungs-
Fahren oder die Nach-oben-neigen-
Geste zum Fahren zu verwenden, bei
denen der Rollstuhl anhalt, wenn der
Benutzer wahrend der Fahrt in
Ohnmacht fallt.

In Umgebungen, in den die Gefahr
einer Kollision mit anderen Objekten
besteht, darf das Fahren nicht

deaktiviert werden.

A WARNUNG

Unfallgefahr durch unkontrolliertes
Fahrverhalten.

Beim Betrieb von munevo DRIVE mit
ihrem  Elektrorollstuhl  kann es
aufgrund von Stérungen zZu
unkontrollierten Bewegungen
kommen. Wenden Sie sich in diesem
Fall unverzlglich an lhren
autorisierten Fachhandler. Nehmen
Sie beim Erkennen von Fehlern,
Defekten oder anderen Gefahren, die
zu Personenschaden flihren kénnen,
munevo DRIVE sofort auf3er Betrieb.

A WARNUNG

Elektromagnetische Strahlung

Beim Betrieb von munevo DRIVE
kann es zu Stérungen durch
elektromagnetische Felder kommen.
Beachten Sie beim Betrieb folgende
Besonderheiten:

Munevo DRIVE ist gemaB den
Bestimmungen der EMV (EN 60601-1-
2) geprift, dennoch kann dessen
Funktionalitat durch
elektromagnetische Felder
beeinflusst werden.

Schalten Sie den Elektrorollstuhl bei
unerwartetem Betrieb oder im Falle
des ungewollten Loésens der Bremsen
aus, sobald dies auf sichere Art und
Weise mdglich ist. Wenden Sie sich in
diesem Fall unverzUglich an lhren
autorisierten Fachhandler. - Weitere
Details zur Konformitat von munevo
DRIVE im Hinblick auf
Elektromagnetische Vertraglichkeit
und die spezifischen Tests nach EN
60601-1-2 finden Sie im Anhang, unter
14.4.

A WARNUNG

Stérung anderer Gerate

Bitte beachten Sie, dass die
Komponenten von munevo eine
elektromagnetische Strahlung
aussenden. In sehr seltenen Fallen
kann diese Strahlung medizinische
Gerate (wie Herzschrittmache oder
Defibrillatoren) stoéren. Bitte halten
Sie einen ausreichenden Abstand zu
den Geraten ein oder wenden Sie sich
an lhren Arzt bzw. Hersteller. Schalten
Sie munevo DRIVE ab, wenn keine
Funktion benotigt wird. Sollten Sie
eine Stérung eines anderen Gerates
feststellen, stellen Sie bitte die
Nutzung von munevo DRIVE ein.
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A WARNUNG

Stoérung durch anderes Zubehér

Die Verwendung von anderem
ZUBEHOR, anderen Wandlern und
anderen Leitungen als jenem/jenen,
welches/welche munevo fir dieses
Gerats festgelegt oder bereitgestellt
hat, kann erhéhte
ELEKTROMAGNETISCHE
STORAUSSENDUNGEN oder eine
geminderte elektromagnetische
Storfestigkeit des Gerats zur Folge
haben und zu einer fehlerhaften
Betriebsweise flhren.

A WARNUNG

Stérung durch HF-Gerate

TRAGBARE HF-
Kommunikationsgerate (Funkgerate)
(einschlieBlich deren ZUBEHOR wie z.
B. Antennenkabel und externe
Antennen) sollten nicht in einem
geringeren Abstand als 30 cm zu den
von munevo bezeichneten Teilen und

Leitungen von munevo DRIVE
verwendet werden. Eine
Nichtbeachtung kann zu einer

Minderung der
des Gerats fUhren.

Leistungsmerkmale

ZIS WARNUNG

Nutzung weiterer Funktionen

Bitte nutzen Sie die von der munevo
DRIVE bereitgestellten Funktionen
(Kamera, Sitzposition) und
Einstellungen wie Kalibrierung, Licht,
Lautstarke, Warnblinker, Sprache,
WiFi nur zu, wenn der Rollstuhl an
einem sicheren Ort geparkt ist.

Schaden durch Uberhitzung oder
Kalte.

munevo DRIVE ist nur im
Temperaturbereich von 0 °C bis +35
°C funktionsfahig. Es darf nicht
auBerhalb dieses Temperaturbereichs
bedient werden.

INFORMATION

Bei Fahrten im Offentlichen
StraBBenverkehr ist die
StraBenverkehrsordnung zZu
beachten.

Z:S WARNUNG

Betrieb mit geniigend Riickmeldung
Bitte nutzen Sie die Brille nur, wenn
Sie ausreichend Feedback vom
System erhalten kdnnen. Die Brille
bietet visuelles und auditives
Feedback. Versichern Sie sich, dass
eine der beiden Feedbackarten
ausreichen, um munevo DRIVE sicher
zu bedienen. Falls visuelles oder
auditives Feedback allein in
bestimmten Situationen nicht
ausreichend ist, stellen Sie sicher,
dass beide Arten des Feedbacks
wahrend der Nutzung aufgenommen
werden kénnen.

2.6  Netzwerksicherheit

Informationen zur Netzwerksicherheit
kénnen Sie dem Abschnitt 10.2 IT-
SicherheitsmafBnahmen® entnehmen.

2.7 Sicherheitsanforderungen an
Pflege, Wartung und
Entsorgung
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Unfall- und Verletzungsgefahr
durch falsche Wartung, Reparatur
oder Einstellung.

Die Wartung von munevo DRIVE darf
nur durch das von munevo DRIVE
autorisierte und geschulte Personal
erfolgen. Das gilt ebenfalls fUr alle
Reparaturen und Einstellungen an der
munevo DRIVE Box. Eine falsche
Einstellung kann zum Verlust der

Funktionsfahigkeit flihren.

A VORSICHT

RegelmaBige  Uberprifung  auf
Updates

Bitte prufen Sie regelmaBig, ob
Updates fUr die munevo DRIVE-
Anwendung verflgbar sind, indem
Sie die Anwendung synchronisieren

(Support -> Sync). (val. 4.6.7.3)

durch

Verletzungsgefahr
unkontrollierte Bewegungen.

Bei allen Wartungsarbeiten mit
gedffnetem Batteriedeckel ist stets

die Sicherung zu entfernen.

Schaden an der Elektronik durch
eindringendes Wasser.

Die Reinigung von munevo DRIVE
darf auf keinen Fall mit einem
Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger
durchgefuhrt werden. Vermeiden Sie
unbedingt direkten Wasserkontakt
mit Elektronik.

INFORMATION

munevo DRIVE muss mindestens
einmal jahrlich von einer autorisierten
Fachkraft auf Funktionstlchtigkeit
und Fahrsicherheit geprift werden.

2.8 Anforderung an den Bediener

‘:5 VORSICHT

Unfall- und Verletzungsgefahr
durch unsachgemaBe Bedienung.
Die Benutzung von munevo DRIVE
darf nur durch einen sachkundigen
Bediener erfolgen. Bediener und ggf.
Begleitperson muissen deshalb von,
durch munevo DRIVE autorisierten
und geschulten Personen, in den
Umgang mit munevo DRIVE
eingewiesen werden.

Der Bediener muss die komplette
Bedienungsanleitung gelesen und
verstanden haben. Die Bedienung bei
Ubermldung, unter Einfluss von
Alkohol und Medikamenten ist nicht
erlaubt. Der Bediener darf keine
psychischen Beeintrachtigungen
besitzen, die Aufmerksamkeit und
Urteilsvermdgen zeitweilig oder auf
Dauer einschranken.

Psychische Beeintrachtigungen oder
die Einnahme von Medikamenten,
sowohl verschreibungspflichtige als
auch  rezeptfreie, koénnen lhre
Fahigkeit zum sicheren Gebrauch des
Rollstuhls beeintrachtigen. Fragen Sie
lhren Arzt zur Einnahme von
Medikamenten.

2.9 Sicherheitsfunktionen

Um den Rollstuhl in Gefahrensituationen
stoppen zu kdnnen, wird am Rollstuhl ein
NOT-STOPP-Taster angebaut. Uber
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diesen lasst der Rollstuhl sich immer
ausschalten sowie wieder einschalten.

ZIS WARNUNG

Unfall- und Verletzungsgefahr
durch fehlerhafte
Sicherheitsfunktionen.

Der Bediener ist verpflichtet, vor jeder
Benutzung den ordnungsgemafen
Zustand der Sicherheitseinrichtung,
NOT-STOPP-Taster, zu prifen.
munevo DRIVE darf nur betrieben
werden, wenn der NOT-STOPP-
Taster funktionstlchtig ist.

‘:5 WARNUNG

Unfall- und Verletzungsgefahr in
Notsituationen.

Der NOT-STOPP-Taster dient als
NOT-STOPP. In Notsituationen wie
z.B. bei unkontrolliertem
Fahrverhalten des Elektrorollstuhls ist
der NOT-STOPP-Taster zu betatigen.
Der NOT-STOPP-Taster muss so am
Rollstuhl angebracht sein, dass er
vom Anwender jederzeit gut
bedienbar und erreichbar ist.

Sturzerkennung:

Wenn die Brille wahrend der Nutzung
herunterfallt, wird dies als Sturz erkannt
und der Rollstuhl wird sofort gestoppt.
Damit keine weiteren ungewollten
Funktionen ausgefliihrt werden, sperrt
sich die Brille. Vor der weiteren Nutzung
muss die Brille durch Neigen des Kopfes
fir 3 Sekunden nach links entsperrt
werden. (Vgl. 4.6.10)

2.10 Warn- und Typenschilder

Das Typenschild befindet sich auf lhrer
munevo DRIVE Adapterbox und auf der
Vorderseite dieser
Gebrauchsanweisung. Auf dem
Typenschild ist das exakte Modell, die
Seriennummer und andere technische
Daten angegeben.

Bei Kontakt mit Ihrem Fachhandler oder
der munevo GmbH halten Sie bitte
immer die Seriennummer bereit.

Verwendete Symbole nach
EN ISO 15223-1

Hersteller

Herstellungsdatum

Seriennummer

Referenznummer des
Produkts

EEES 2

=
o
-]

Chargennummer

Medizinprodukt

Autorisierter Vertreter, z.B.
flr die die Schweiz

Temperaturbereich bei
Lagerung

Gebrauchsanweisung auf
wichtige
sicherheitsbezogene
Angaben untersuchen

Gebrauchsanweisung
beachten

Eldmi I

-

.

vor Feuchtigkeit schiitzen

_)
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Hinweis zur Entsorgung
entsprechend der WEEE
Richtlinie.

CE-Kennzeichnung

[ |
c € »Europaische Konformitat

I

Tabelle 2-1: Verwendete Symbole

3. Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehoren:
Am Rollstuhl verbaut:

A munevo DRIVE Adapter

Serielles Kabel - D-Sub 9

Ggf. Halterung der Adapterbox
Ggf. 2xM6 Schrauben und Muttern
zur Befestigung der Halterung

> > >

Far Sie:

A Bedienungsanleitung
munevo Smartglass
Etui

Netzteil

Smartglass Ladekabel

> > > D>

4. Bedienung
4.1  Anpassen der Brille

Bei unsachgemaBer Positionierung
der Brille kann das Display die Sicht
behindern und zu einem Unfall fihren.
Bei zu niedriger Positionierung neigen
Sie moglicherweise dazu, lhren Kopf
nach oben zu neigen, wenn Sie
geradeaus schauen. Dies kann zu

Halsbelastungen und
verschwommenem Sehen flhren,
wenn Sie eine Brille mit

Korrektionsglasern tragen.

Die munevo Smartglass wird wie eine
normale Brille getragen. Das Display
sollte sich knapp Gber der Sichtlinie des
rechten Auges befinden.

Die Brille wir mit einem Titan-Rahmen
ausgeliefert. Sollten Korrektionsglaser
zum Ausgleich einer Sehschwache
bendtigt werden, kann der Titan-
Rahmen durch einen entsprechenden
Brillenrahmen getauscht werden, siehe
4.2. Im Folgenden wird beschrieben, wie
der Rahmen getauscht werden kann:

1. Halten Sie die Brille wie unter
1 dargestellt mit lhrer
rechten Hand kurz hinter dem
,Display” fest

13
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2. Mit der linken Hand klappen
Sie den Rahmen zu sich

A

LY

3. Nun kénnen Sie den Rahmen
durch einen anderen ersetzen.

4. Anbringen des Rahmens:
Setzen Sie den Rahmen wieder
auf das Gelenk und klappen
diesen nach vorne, bis dieser
einrastet (,Klick™)

4.2 Brillenrahmen fiir
Korrektionsgldser

Anstelle des Titangestells gibt es zwei
Brillenrahmen, an die die Smartglass
angeklipst werden kann. Die
Brillenrahmen (braun, grau) sind im
Folgenden dargestellt:

Abbildung 4-2: Brillenmodell Avella - grau

Flr beide Brillenrahmen gibt es auch
einen rechten Blgel, um diese ohne
Smartglass zu tragen. Beim Entfernen
des Blgels kann vorgegangen werden
wie in 4.1 beschrieben, halten Sie die
Brille gemdaB 1. Jedoch nicht vor dem
Gelenk, sondern halten Sie den Knopf
des Gelenks beim Zuklappen gedriickt.

4.3 Gesten

Die Bedienung der Applikation munevo
DRIVE erfolgt Uber Kopfbewegungen. Es
wird unterschieden zwischen der
Fahrsignaleingabe, also Gesten, die
Bewegungen des Rollstuhls zur Folge
haben und der Menlsteuerung, also
Gesten zZur Steuerung des
Applikationsmends. Neben den
Kopfbewegungen kann das Meni auch
Uber die Sprachsteuerung gesteuert
werden. Zudem kann vor allem fur
Pflegepersonal/Assistenz das seitliche
Touchpad der Brille hilfreich sein.

Folgende Kopfbewegungen werden
verwendet, um die Applikation zu
bedienen und den Rollstuhl zu fahren.

1. Applikation

a. Kopfbewegung - horizontales
Kopfnicken wird benutzt, um
zwischen den Menlpunkten zu
wechseln.
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andern. Im Admin-Mendi gibt es
einen Menlpunkt ,Fahrgesten®,
in dem auch ,nach unten

\ neigen“ gewahlt werden kann.

b. Kopfoewegung - vertikales FUr. weitere Informationen ) zur

. Bedienung von munevo DRIVE kdénnen
Kopfnicken

i Nach oben - zurlck in das
vorherige Men(
ii. Nach unten - Bestatigen

2. Fahr-Modus

a. Kopfbewegung - Seitliche
Kopfneigung wird fir das
Rechts- und Linksdrehen bzw.
Kurvenfahrt  verwendet. Je
weiter der Kopf geneigt wird,
desto enger die Kurve.

b. Kopfbewegung -
Rickwartsneigung des Kopfes

wird verwendet, um den
Rollstuhl vorwarts oder
rickwadrtszufahren (abhangig

von gewdhltem Fahrmodus).
Ab der Version 3.4.5 ist es
moglich die Richtung der
Neigung flr das Fahren zu

verschiedene Anleitungsvideos unter
www.munevo.com angesehen werden

4.4  Sprachsteuerung

Munevo DRIVE kann auch mit Hilfe von
Sprachbefehlen gesteuert werden. Die
Sprachsteuerung kann unter
,Einstellungen® aktiviert werden. Vor der
ersten Nutzung muss bestatigt werden,
dass die Hinweise in der
Bedienungsanleitung gelesen wurden.

Um Sprachbefehle zu nutzen, muss ein
Dialog durch nach oben Neigen und
halten far zwei Sekunden oder das
Aufwachwort ok munevo aktiviert
werden. Ein akustisches Signal bestatigt
nun, dass ein Sprachbefehl abgegeben
werden kann. Hierzu hat man 10
Sekunden Zeit. Wird in dieser Zeit kein
Sprachbefehl abgegeben oder nach
unten genickt, ist der
Sprachsteuerungsdialog geschlossen
und die Brille wartet nicht auf einen
Befehl.

AuBerdem kann durch das Wort
,abbrechen® der Sprachsteuerungs-
dialog geschlossen werden.

Das SchlieBen des Sprachsteuerungs-
dialogs wird ebenfalls durch ein
akustisches Signal bestatigt. Hierbei
ertdnt das Signal sowohl nach Abgabe
eines richtigen Sprachbefehls als auch
bei Abbruch des Sprachsteuerungs-
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dialogs, bzw. Abgabe eines falschen
Sprachbefehls.

Unter Einstellung kann ausgewahlt
werden ob Sprachbefehle durch ein
LAufweckwort® oder eine ,Neigen-
Bewegung” ausgeldst werden kdnnen.
Nur eine dieser beiden Moglichkeiten
kann zur gleichen Zeit aktiv sein kann.

Am oberen Bildschirmrand ist durch ein
kleines Symbol gekennzeichnet, dass die
Sprachsteuerung eingeschalten ist und
welche Aktivierungsmaoglichkeit
ausgewahlt wurde. ,,Nach oben Neigen*
ist durch einen kleinen Pfeil neben dem
Mikrofon, das Aufwachwort durch OK
neben dem Mikrofon gekennzeichnet.

2020 % & & ¢ 7 100%

2020 & & v = 100% -

Abbildung 4-3: Unterschied Sprachsteuerung

Auf weitere Informationen zu den
Einstellungsmoglichkeiten der
Sprachsteuerung wird in dem folgenden
Kapitel 4.6 eingegangen.

4,41 Neue Version

Sollte  eine  neue Version der
Sprachsteuerung verfligbar sein, wird
dies durch einen orangenen Punkt im
MenU Einstellung und Sprachsteuerung
signalisiert. Der Download findet nur bei
geodffnetem Sprachsteuerungs-
bildschirm statt. Abhéngig von der
Geschwindigkeit der Internetverbindung
kann der Download mehrere Minuten
dauern.

4.4.2 Mobgliche Sprachbefehle

Alle  Menlpunkte  kénnen  durch
Sprachbefehle  ausgewahlt  werden.
»Gehe zu Einstellungen®, beispielsweise
wird zum Einstellungsmen(l navigieren.
Durch den Befehl ,,Offnen® kénnen die
Menlpunkte direkt angewahlt werden.
Beispiele hierfr sind:

1 ,Offne Kalibrierung®
T  .Bitte 6ffne die Galerie”
1 ,Add-ons 6ffnen”

Ebenso kénnen durch die
Sprachsteuerung direkt Aktionen im
Menll ausgefihrt werden. Beispiele
hierfar sind:

M1 .Warnblinker einschalten”

T ,Baue eine Verbindung mit
dem WLAN auf”

1 ,Starte die neigen
Kalibrierung*

Ab der App-Version 10.14.5 ist es
mdglich, direkt zu Sitzprofilen auf der
Brille zu navigieren. Beachten Sie, dass
die Sprachbefehle wie ,,Gehe zu ...,
,Offne ...“ oder ,Navigiere zu ... alle zu
dem jeweiligen Sitzprofil navigieren und
das Profil durch ein Nicken nach unten
aktiviert werden muss, um das Profile zu
andern. Die Sprachbefehle unterstitzen
die gebrauchlichsten Namen wie
»Ruckenlehne®, ,Sitzh6he”,
,BeinstUtzen” usw. Es ist nicht moglich,
eigene Sitzprofilnamen zu verwenden.
In solchen Situationen, in denen
benutzerdefinierte Sitzprofilnamen
konfiguriert werden, wird empfohlen,
die Sitzprofilposition anstelle des
Namens zu sagen.
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Im Folgenden wurde eine Ubersicht zu
den mdglichen Sprachbefehlen erstellt.
Grundsatzlich ist immer zu beachten,
dass die Befehle variiert werden kénnen
und nicht nur wie nachfolgende
beschrieben genutzt werden kdnnen.
Beispielhaft haben wir in den
verschiedenen Kategorien die Befehle
unterschiedlich beschrieben. Die
nachfolgende Liste stellt lediglich eine
Auswahl an Sprachbefehlen dar.

Navigieren im Men(:
1 .Gehe zu Einstellungen”

1 ,Offne Fahren”

1 .Sitzeinstellung*

1 ,Add-Ons 6ffnen”

9 ,Schalte das Licht ein”
Kamera:

1 ,Mach ein Bild”
M ,SchieBe ein Foto“

Kalibrierung:
M ,Starte Neigen Kalibrierung”

1 .Bitte Nicken kalibrieren”

Lautstarke:
1 ,Andere die Lautstarke auf 0"

M ,Stelledie Lautstarke auf 10 ein“
Die Lautstdrke kann im Bereich O

(stumm) - 10 (laut) angepasst
werden.
Sprachsteuerung:

T ,Zeige die Befehle”
T ., Aufwachwort aktivieren”
T .Neigen zum Aktivieren aus”

Sprache:
1 ,Wechsel zu Deutsch”

1 ,Schalte auf Englisch um*

T, Wahle Franzdsisch”
T, Wahle Hollandisch aus”
T ,Wechsel zur Sprache”

Internet:
Mit Internet verbinden®

1

T ,Verbindung mit dem WLAN
herstellen”

M1 .Scanne
Verbindung”

nach Internet

Sync:
T ,Starte Sync”
M1  ,Aktualisiere die Brille”
T ,Syncdie App“
T, Aktualisiere das Gerat”

 ,Sitzneigung”

M1  .Gehe zur Rickenlehne”

91 ,Offne die Beinstitzenlange®
T .GehezuSitz1*

9 .,Navigiere zu Memory 2“

Sitzpositionen kdnnen anstatt der
Sitzprofilnamen verwendet werden.
Die Positionen 1 bis 14 und Memory-
Positionen 1 bis 6 werden unterstlitzt.

4.5 Starten der Smartglass

Wurde die Smartglass ausgeschaltet,
muss sie Uber den Taster an der
Innenseite des Batteriemoduls (hinter
dem rechten Ohr) gestartet werden
(Drlcken flr 2 Sekunden). Der Benutzer
befindet sich nach dem Startvorgang im
Hauptmen( der Applikation. Die Brille
lasst sich durch Halten des Tasters flr 2
Sekunden ausschalten. Sollte die Brille
trotz vorigem Laden nicht starten, den
Taster fir 10 Sekunden gedriickt halten,
um ein Reset durchzufthren. Dann
erneut 2 Sekunden drlicken und die Brille
sollte starten.
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Abbildung 4-4. Einschalten der

Brille
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4.6 Meni Struktur

Im Folgenden wird die MenUstruktur im Detail erklart. Um eine bessere Bedienbarkeit zu
erreichen, kann in den meisten Menilpunkten sowohl nach links als auch nach rechts
navigiert werden. munevo DRIVE ist in den drei Versionen ,Nur Fahren®, ,Basic* und

Fortgeschritten verflgbar.

Die angezeigten Menlpunkte sind abhangig von der

gewdhlten Version. Die Version kann im Admin-Men( gedandert werden. Nach Starten der
Brille befindet man sich automatisch im Hauptmend, bei ,Fahren®.

§ Media Sitz Fahren Einstellungen Support
g Sitz Fahren Kalibrierung
% Fahren
2
Abbildung 4-5: Menu-Struktur
4.6.1 Fahren
Im Men( ,,Fahren” kann der normale Fahrmodus
Fahren (,Vorwérts®) und der RUckwartsmodus
(,,Ruckwarts“), sowie verschiedene Fahrprofile
* gewadhlt werden. Durch Linksnicken wechselt
man zwischen dem Modus flr den Innenbereich
Vorwarts > RUckwarts und dem fir den AuBenbereich, durch

Abbildung 4-6: Wechsel der Fahrtrichtung

Rechtsnicken kann zwischen dem Vorwarts-
und dem Rickwartsmodus gewechselt werden.
Der Ruckwartsmodus lasst sich auch im

aktivierten Fahrzustand durch Rechtsnicken anwdhlen, sofern sich der Kopf in der

Nullposition befindet (siehe auch 4.6.12).
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4.6.1.1 Profile

Es sind zwei Fahrprofile mit unterschiedlichen
Fahren Rollstuhlgeschwindigkeiten wahlbar:

+ Indoor - langsames Profil, um sicher und
kontrolliert in Raumen fahren zu kénnen

Outdoor < Indoor . )
Outdoor - schnelleres Profil, um weite Strecken

Abbildung 4-7: Wechsel - Indoor/Outdoor Im AuBenbereich zurlickzulegen.

A WARNUNG
Vor der Fahrt muss das Fahrprofil und die Geschwindigkeitsstufen Uberprift werden. |

4.6.1.2 Fahrt aktivieren

Durch nach unten Nicken im Fahrmeni aktivieren Sie munevo DRIVE. Ein orangenes
Profilsymbol sowie etwas weiter auseinander stehende Pfeile machen dies auf dem Display
erkenntlich. Nun kénnen Sie durch Kopfneigungen den Rollstuhl steuern (siehe Abschnitt
4.6.10). Durch erneutes nach unten Nicken deaktivieren Sie munevo DRIVE wieder. Das
Profilsymbol ist nun wieder weil und die Pfeile enger zusammen. Nur im deaktivierten
Modus koénnen Sie das Profil andern, sowie alle anderen Menlpunkte auswahlen. Ist
JFahren“ aktiviert und Sie befinden sich in der Nullposition (der Rollstuhl bewegt sich nicht),
kénnen Sie durch rechts Nicken dennoch zwischen Vorwarts- und Rickwartsmodus
wechseln.

Wahrend der Fahrt ist das MenU nicht zu sehen, dadurch kénnen Sie sich besser auf die Fahr
konzentrieren und der Akkuverbrauch wird reduziert. Sobald Sie stehen bleiben, wird das
Men( im Display wieder eingeblendet.

4.6.1.3 Vereinfachter Fahrmodus

Ab der App-Version 10.9.1 unterstitzt die Software einen neuen Fahrmodus namens
"Vereinfachter Modus”. Im vereinfachten Modus wird das Fahren aktiviert, sobald der
Fahrbildschirm gedffnet wird. Die Auswahl des Fahrprofils wird aus dem vereinfachten
Modus entfernt. Der vereinfachte Modus bietet zwei Optionen, eine Vier-Richtungs-
Fahrweise und eine Drei-Richtungs-Fahrweise. Die vereinfachte Fahroption (drei- oder
vierdirektional) kann im Admin-MenU Uber das Menl "Fahrmodus” ausgewdhlt werden. In
diesem Men( kann der Fahrmodus fir drei oder vier Richtungen aktiviert werden.

4.6.1.4 Vier-Richtungs-Fahren

Mit diesem neuen Modus kénnen alle vier Richtungen zur Steuerung des Rollstuhls bequem
durch Neigen des Kopfes erreicht werden. Im Gegensatz zu dem anderen Fahrmodus
missen Sie die Fahrtrichtung nicht mit einem Kopfnicken andern, um vorwarts oder
rickwarts zu fahren. Das Fahren kann deaktiviert werden, wenn sich der Kopf in der
neutralen Position befindet. Dies wird im vereinfachten Modus durch den Punkt in der Mitte
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der Pfeile visualisiert. Ab der App-Version 10.14.5 kann das Vier-Richtungs-Fahren fir jeden
App-Modus (Nur Fahren, Basic, Fortgeschritten) Gber das Admin MenU aktiviert werden.

4.6.1.5 Drei-Richtungs-Fahren

Das Drei-Richtungs-Fahren ist der Standardmodus seit der ersten App-Version. Dieser
Modus erméglicht das Fahren des Rollstuhls in drei Richtungen: links, rechts, oben/unten
(je nachdem, ob das ,,Neigen nach unten“ zum Fahren aktiviert ist). Wenn das ,,Neigen nach
unten”im Admin-Men( deaktiviert ist (dies ist die Standardeinstellung), fahrt der Rollstuhl
nach vorne mit einem Kopf nach oben neigen, wenn die Vorwartsrichtung aktiviert ist, und
rickwarts, wenn die Rickwartsrichtung aktiviert ist. Wenn jedoch das ,,Neigen nach Unten”
im Admin-Men( aktiviert ist, fahrt der Rollstuhl durch das Neigen des Kopfes nach unten.

Durch ein Neigen des Kopf nach links/rechts kénnen Sie den Rollstuhl in die linke/rechte
Richtung steuern. Das Fahren kann deaktiviert werden, wenn sich der Kopf in der neutralen
Position befindet. Dies wird im vereinfachten Modus durch den Punkt in der Mitte der Pfeile
visualisiert.

4.6.1.6 Kalibrierung der neutralen Position

Ab der App-Version 10.14.5 gibt es eine neue Einstellung im Admin-Menl, um die
Kalibrierung der neuen neutralen Position vor dem Starten des Fahrens zu aktivieren. Flr
die App-Modi Nur Fahren, Basic und Fortgeschritten wird flr einen Moment ein
Kalibrierungsbildschirm angezeigt, wenn die Kopfposition von der kalibrierten
Neutralposition abweicht. Im vereinfachten Modus wird der Bildschirm der Neukalibrierung
angezeigt, sobald das Fahren gedffnet wird. Bei dieser Kalibrierung wird nur die aktuelle
neutrale Position erfasst, dies dauert nur einige Sekunden. Die vorherige Kalibrierung der
Neigungen wird dann an die neue neutrale Position angepasst, sodass der Rollstuhl mit
Leichtigkeit gefahren werden kann. Sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist, wird das
Fahren aktiviert.

Wenn die Kalibrierung der neuen neutralen Position deaktiviert ist im Admin-MenU (dies ist
die Standardeinstellung), wird stattdessen eine Warnmeldung angezeigt, die darauf
hinweist, dass sich die Kopfposition bei der Aktivierung des Fahrens von der kalibrierten
Neutralposition unterscheidet. Auf diesem Warnbildschirm kénnen Sie wahlen, ob Sie
trotzdem weiterfahren mochte, oder ob Sie erneut die Kalibrierung durchflihren méchten.

4.6.1.7 Fahreinstellungen

Ab Version 10.9.1 der Software gibt es eine Option zur Anpassung der Fahreinstellungen
Uber das Admin-Mend. Sie k&nnen zwischen zwei Steuerungstypen wahlen (Admin >
Steuerungstyp) und die Einstellungen fir eine der Optionen weiter anpassen.

Standard:

Dies ist der Standard-Steuerungstyp, mit dem munevo DRIVE von Anfang an ausgeliefert
wurde.
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Benutzerdefiniert:

Dies ist ein neuer Modus (ab Version 10.9.1), der im Vergleich zum Standardmodus
Anpassungen der Antriebsfunktionen ermdéglicht. In diesem Modus kdnnen Sie die Totzone
beim Fahren des Rollstuhls anpassen, wodurch die Steuerung des Rollstuhls je nach
gewahltem Totzonen-Wert sanfter wird.

Totband:

Mit dieser Einstellung kdnnen Sie das Totband flr das Neigen nach Links und
Rechts anpassen. Der Wert kann zwischen 0 % und 50 % gewahlt werden, wobei
0 % bedeutet, dass es beim Fahren des Rollstuhls kein Totband in der
linken/rechten Richtung gibt, was die préziseste Steuerung in der linken/rechten
Richtung erméglicht. Je héher dieser Wert ist, desto gréBer ist das Totband fur die
linke/rechte Richtung und desto mehr Spielraum hat der Kopf, um sich nach links
oder rechts zu neigen, ohne die Richtung des Rollstuhls zu dndern, wenn Sie den
Rollstuhl geradeaus fahren wollen.

4.6.2 Sitzeinstellung

Die Sitzeinstellung kann Gber diesen Menlpunkt angepasst werden. Die verschiedenen Sitz-
Modi kénnen durch seitliches Nicken angewahlt werden. Durch nach unten Nicken wird der
gewahlte Modus aktiviert, nach links und rechts Neigen (identisch der Fahrgesten)
verandert die entsprechende Sitzposition. Durch nach oben Nicken verldsst man das
Untermenl des aktivierte Sitzmodus wieder. Dann ist ein Wechsel des Modus oder
Verlassen des Menls méglich.

Nach Veranderung der Sitzposition sollten Sie die Gesten fir die Steuerung des Rollstuhls
neu kalibrieren, da sich die Neigung des Kopfes hierdurch verandert haben kdénnte. Sie
werden darauf jedoch auch bei Aktivierung des Fahrmodus hingewiesen. Durch nach unten
Nicken kénnen Sie den Fahrmodus dann trotzdem aktivieren. Tun Sie dies jedoch nur, wenn
Sie sicher sind, dass lhre aktuelle Nullposition nicht erheblich von Ihrer kalibrierten Position
abweicht, weil der Rollstuhl sonst losfahrt. Damit die Nullposition neu kalibriert werden
kann, nicken Sie nach rechts und dann nach unten, wenn lhnen die Warnung angezeigt wird.
Eine genauere Erklarung der Kalibrierung finden Sie unter 4.6.12.
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4.6.3 Media
Uber den Menlipunkt ,,Media“ kann die Kamera
Media sowie die Galerie aufgerufen werden.
Kamera Galerie

Abbildung 4-8: MenUstruktur Media

4.6.3.1 Kamera

Uber die Kamera kann

Teilen Noch eins Léschen ganz einfach ein Foto
von der Umgebung oder
Abbildung 4-9; Kameramenii Mitmenschen  gemacht

werden.  Sobald  der
MenUpunkt ,,Kamera“ aktiviert wird, haben Sie 5 Sekunden Zeit Ihren Kopf entsprechend zu
positionieren, bevor das Foto geschossen wird. Uber den Bildschirm der Smartglass sehen
Sie den Ausschnitt der Kamera bzw. des spateren Fotos. Wenn ein Foto gemacht wurde,
wird dies automatisch im Display angezeigt. Durch Nicken nach unten 6ffnen Sie ein neues
MendU. Sie haben die Méglichkeit ein weiteres Foto zu machen, das eben gemachte Foto zu
I6schen oder dieses zu teilen. Hierfir muss Ihr Sanitdtshaus bzw. munevo einen E-Mail-
Kontakt hinterlegen, der die Fotos per E-Mail erhélt. Um die Fotos auf einen Computer zu
Ubertragen, muss die Brille mit Hilfe des mitgelieferten Kabels mit dem Computer
verbunden werden. Dort kénnen die Bilder wie von einem externen Speicher (bspw. USB-
Stick) geladen werden.

@ INFORMATION

Die haufige Nutzung der Fotofunktion kann unter Umstanden die Akkulaufzeit stark
verringern.

4.6.3.2 Galerie

In der Galerie kénnen Sie Gber den Bildschirm die Fotos betrachten, teilen oder [&schen. Die
Bilder k&nnen an einen E-Mail-Kontakt gesendet werden. Hierfir muss lhr Sanitatshaus
bzw. munevo einen E-Mail-Kontakt hinterlegen, der die Fotos per E-Mail erhalt.
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4.6.4 Einstellungen

Im Menipunkt Einstellung kénnen die Kalibrierung sowie Smartglass-Einstellungen, wie
Lautstarke und Sprache angepasst werden. Auch die Beleuchtung des Rollstuhls wird
hierliber gesteuert.

Einstellungen

Kalibrierung Licht || Warnblinker || Lautstarke
- Sprach- Sprach- Helligkeit WLAN
steuerung steuerung

Abbildung 4-10: MenuUstruktur Einstellungen

4.6.4.1 Kalibrierung

In diesem Untermen( kann die Kalibrierung der Sensoren vorgenommen werden, sowohl
fur die Gesten der MenUsteuerung als auch fUr die Fahrgesten. Das genaue Vorgehen der
Kalibrierung wird auf dem Bildschirm und Uber den Lautsprecher erldutert. Im Kapitel
Kalibrierung (4.6.12) wird genauer darauf eingegangen.

4.6.4.2 Licht

Uber den Menlpunkt Licht kénnen Sie die Beleuchtung lhres Rollstuhls ein- und
ausschalten. Ein Nicken nach rechts schaltet die Scheinwerfer sowie Rickleuchten Ihres
Rollstuhls ein, durch erneutes Nicken nach rechts schalten Sie diese wieder aus. Zum
Verlassen nach oben nicken.

4.6.4.3 Warnblinker

Uber den Menlipunkt Warnblinker kédnnen die Warnblinklichter des Rollstuhls ein- und
ausgeschaltet werden. Ein Nicken nach rechts schaltet die Warnblinker ein, durch erneutes
Nicken nach rechts schalten Sie diese wieder aus. Zum Verlassen nach oben nicken.

4.6.4.4 Lautstarke

Die Lautstarke der Applikation kann Uber diesen MenUpunkt eingestellt werden. Uber
seitliches Nicken (rechts oder links) kann das gewilnschte Lautstarke-Level gewahlt
werden. Zum Verlassen nach oben nicken.

4.6.4.5 Sprachsteuerung

Uber diesen Menlpunkt kédnnen die Einstellung der Sprachsteuerung verdndert werden. Es
kann ausgewahlt werden, ob die Sprachsteuerung mit einem Aufwachwort oder durch
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Neigen aktiviert werden

i kann. AuB k hi
Nelg.erlm zum Aufwachwort Befehle gnn uBerdem kann hier
Aktivieren die Sprachsteuerung von
munevo DRIVE

Abbildung 4-11: Sprachsteuerungsment deaktiviert werden.

Neigen zum Aktivieren

Unter diesem MenUpunkt kann eingestellt werden, dass die Sprachsteuerung durch nach
oben neigen und halten fir zwei Sekunden aktiviert wird. Hierzu muss ,Neigen zum
Aktivieren“ durch nach unten Nicken ausgewahlt werden. In dem nun gedffneten Bildschirm
kann das neigen durch nach rechts Nicken aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Aufwachwort

Es kann eingestellt werden, dass die Sprachsteuerung durch das Aufwachwort ,,ok munevo”
aktiviert wird. Hierzu muss ,,Aufwachwort” durch nach unten Nicken ausgewahlt werden. In
dem nun gedffneten Bildschirm kann das ,Aufwachwort” durch nach rechts Nicken aktiviert
bzw. deaktiviert werden.

Befehle

Einige Beispiele fur Sprachbefehle sowie deren Funktion kénnen unter ,,Befehle” angezeigt
werden.

4.6.4.6 Sprache

Die Sprache der Applikation kann Uber diesen Menlpunkt eingestellt werden. Uber
seitliches Nicken kann zwischen Deutsch, Englisch, Franzésisch, Niederlandisch,
Spanisch und ltalienisch gewechselt werden. Durch nach unten Nicken, wird die Auswahl
bestatigt. AnschlieBend startet die App neu, in der gewahlten Sprache. Sollten die
MenUpunkte nicht in korrekter Aussprache ausgegeben werden, verbinden Sie die
Smartglass mit dem Internet und flUhren Sie die Sprachauswahl erneut durch.

A VORSICHT

Die gewahlte Sprache wird auch fiir die Sprachsteuerung verwendet. Bei Anderung der
Sprache erscheint ein entsprechender Hinweis in der Brille, der bestatigt werden muss.

20:20 = 100% ()

Die gewahlte Sprache wird auch fr
die Sprachsteuerung verwendet

X v

Abbrechen
*0

Abbildung 4-12: Warnung bei Sprachdnderung
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4.6.5 Helligkeit

Warnung

Die Verwendung der Brille bei ausgeschaltetem Display wird nur dann empfohlen, wenn die
akustischen Rickmeldungen bei der Nutzung der Brille flr den taglichen Gebrauch hérbar
sind. Wird die Brille in lauten Umgebungen verwendet, empfiehlt es sich, den Bildschirm
einzuschalten, um sich auf das visuelle Feedback der Brille zu verlassen.

In diesem Bildschirm kann die Helligkeit des Bildschirmes mit 5 Stufen geandert werden.
Von der kleinsten Helligkeitsstufe aus kann das Display komplett ausgeschaltet werden.
Wenn Sie die Brille mit vollstdndig ausgeschaltetem Bildschirm verwenden, wird die
Lebensdauer der Batterie maximiert. Die Anwendung funktioniert dann genauso wie bei
eingeschaltetem Display. Die Navigation durch die Anwendung bei ausgeschaltetem
Bildschirm kann mithilfe des akustischen Feedbacks erfolge. Wenn die Lautstarke der Brille
zu niedrig eingestellt ist, wird die Lautstarke bei ausgeschaltetem Bildschirm auf 30 %
erhéht, so dass die akustischen Rickmeldungen zur Bedienung der Brille zu héren sind.
Wenn die Lautstarke fir die Bedienung zu niedrig ist, drehen Sie die Lautstarke bitte auf
einen Wert, bei dem Sie die akustischen Rlickmeldungen bequem héren kénnen.

46.6 WLAN

In diesem MenlUpunkt kann die Brille mit einem WLAN-Zugangspunkt verbunden werden,
damit diese auf das Internet zugreifen kann. Dies ist beispielsweise notwendig, um auf die
neueste Version der Applikation zu aktualisieren (Mehr Infos zum Aktualisieren unter Sync,
Abschnitt 4.6.7.3). Hierflr bendtigen Sie die Hilfe von jemandem. Mehr dazu im Anhang,
unter 14.2

4.6.7 Support

Uber das Menil Support werden einzelne Informationen (ber das Gerat und die Software
zur Verflgung gestellt. Ganz wichtig ist die Notfall-Funktion.

4.6.7.1 Notfall

Die Notfall-Funktion erlaubt dem Nutzer bei bestehender Internetverbindung (bspw. Uber
ein Smartphone) eine Nachricht an seinen Notfall-Kontakt zu senden. Im aufgerufenen
Notfall-Menl kann das Absenden der Nachricht durch ein Nicken nach unten bestatigt
werden. Ein Nicken nach oben, erlaubt das Verlassen des Menis, ohne Senden der
Notfallnachricht.

4.6.7.2 App Info

Informationen Uber das Gerat kdnnen Uber diesen Punkt aufgerufen werden. Zum Verlassen
wird, wie gewohnt, ein Kopfnicken nach oben ausgefihrt.
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4.6.7.3 Sync

Durch Synchronisierung kann die munevo App auf die neueste Version aktualisiert werden.
Uber neue Versionen oder Anderungen werden Sie per E-Mail oder Uber ihren Fachhandler
informiert. FUr die Synchronisierung ist eine Internetverbindung notwendig.

Aktualisieren Sie Ihre Applikation jeden Monat, um sicherzustellen, die aktuelle Version
installiert zu haben.

4.6.8 Ruhezustand

Ein Neigen nach rechts fir 3 Sekunden sperrt die Applikation. Ein Neigen nach links fur 3
Sekunden entsperrt sie wieder (vgl. 4.6.11). Nach 1 Minute geht die Brille automatisch in den
Ruhezustand und schaltet das Display aus, um den Akkuverbrauch zu reduzieren. Damit die
Brille wieder genutzt werden kann, neigen Sie den Kopf flr 3 Sekunden nach links.

4.6.9 Weiter Symbole

Symbol

Tabelle 4-1: Symbole im Display

| Bedeutung

Sperrsymbol

Entsperrsymbol

Symbol flr Ladezustand

Niedriger Akkuladezustand
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4.6.10 Fahrgesten

Uber das Neigen des Kopfes kann der
Rollstuhl gefahren werden. Das Neigen
des Kopfes nach hinten/oben fihrt zum
Vorwarts-Fahren des Rollstuhls. Bringt
man den Kopf in die
Ausgangsposition/Nullposition bleibt
der Rollstuhl stehen. Durch Neigen des
Kopfes nach rechts oder links, kann der
Rollstuhl entsprechend gelenkt werden.
Uber die Starke der Neigung kann die
Geschwindigkeit des Rollstuhls oder der
Kurvenradius proportional kontrolliert
werden. Je weiter der Kopf geneigt wird,
desto enger ist die Kurve beispielsweise.
Die Maximalpositionen werden mit Hilfe
der Kalibrierung festgelegt. Auch die
Ausgangsposition kann dartiber
individuell angepasst werden.

Zusammenfassung der Gesten:

1 Neigung nach hinten/oben -
Geradeausfahren des Rollstuhls.
Seitliches Neigen - Rechts- und
Linksdrehen des Rollstuhls. In
Kombination mit der Neigung nach
hinten/oben kénnen Kurven
unterschiedlicher Radien gefahren

werden.

4.6.11 Sperr-Modus

Ist der Fahrmodus deaktiviert, kann man
den Kopf bewegen, ohne dass der
Rollstuhl fahrt. Allerdings kann es
passieren, dass sich durch
Nickbewegungen das Menl 6ffnet und
MenUpunkte ausgewahlt werden, ohne
dass dies gewollt ist. In Gesprachen
beispielsweise bewegt man den Kopf
haufig auf und ab. Damit dadurch nicht
ein Fahrmodus ausgewahlt wird und
man ungewollt losfahrt, gibt es den

Sperrmodus. Ein Neigen nach rechts fur
3 Sekunden sperrt die Applikation. Ein
Neigen nach links flr 3 Sekunden
entsperrt sie wieder. Ist die Applikation
gesperrt, ist dies anhand des orangenen
Schlosses  zu erkennen. (Siehe
Darstellung unter 4.6.9)

Sperren kann man die Applikation immer
dann, wenn oben mittig das kleine weie
Schloss sichtbar ist.

Ab Version 10.9.1 beginnt die Sperrung
nach einem kurzen Moment, in dem Sie
den Kopf nach rechts kippen, anstatt
sofort  zu  sperren. Damit  soll
sichergestellt werden, dass wahrend der
Nutzung der  Anwendung keine
unbeabsichtigten Sperrungen ausgeldst
werden. Das Gleiche gilt fur das
Entsperren der Anwendung, das nach
einem kurzen Moment des nach links
Neigens des Kopfes beginnt.

4.6.12 Kalibrierung

(@ INFORMATION

Kalibrieren Sie die Brille regelmafig.
Eine Veradnderung der Sitzposition
kann einen Einfluss auf die
Ausgangsposition des Kopfes haben.
Bei Aktvieren des Fahrens kann es
somit zu einem ungewollten
Losfahren kommen.

4.6.12.1 Ment-Kalibrierung
(,Nicken™)
Bei dieser Kalibrierung gilt es die

mogliche Nickbewegungen des Kopfes
zu erfassen, die flr die MenUsteuerung
verwendet  werden. Nach dem
Auswdhlen des MenUpunkts ,Nicken®
wird man gebeten den Kopf still zu
halten. Dies dient der Messung der
Minimalbewegung, beispielsweise durch
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einen Tremor. Daraufhin werden die
Nickbewegungen in allen Richtungen
dreimal hintereinander ausgefihrt, auf
dem Bildschirm werden die Richtungen
vorgegeben. Ein griiner Punkt sowie ein
Piep-Ton signalisieren die Bereitschaft
far die Bewegung. Bei den
Nickbewegungen sind die
Drehgeschwindigkeiten entscheidend,
sie sollten so gewahlt werden, dass sie
ohne Anstrengung durchfihrbar sind.
Ein oranger Haken bestatigt die
Kalibrierung.

4.6.12.2

Bei dieser Kalibrierung werden die
Maximalwerte der Neigung des Kopfes
erfasst. Wichtig, es sind nicht zwingend
die maximal mdglichen Neigungswinkel
durchzufthren.  Vielmehr soll  die
Neigung gewahlt werden, die angenehm
ist. Nach Auswahl des Menlpunkts
,Neigen“ muss auch hier der Kopf
stillgehalten werden. Die Position des
Kopfes dabei, entspricht der spateren
Ausgangsposition/Nullposition, bei der
der Rollstuhl stillsteht. Sie kann so
kalibriert werden, wie es angenehm ist.
Daraufhin werden die Neigungswinkel
fur die drei Richtungen, nach hinten,
nach rechts und nach links kalibriert.
Anders als bei der MenU-Kalibrierung
neigt man den Kopf in die aufgeforderte
Richtung zur gewdlinschten
Maximalposition und halt diese flr
5Sekunden. Ist die Kalibrierung
abgeschlossen, erscheint ein oranger
Haken.

Fahr-Kalibrierung (,Neigen®)

Ab der Version 10.9.1 der Software kann
die Abwartsneigen-Geste im Bildschirm
fur die Neigen-Kalibrierung kalibriert
werden. Dieser Schritt wird aktiv, wenn

ein Menlpunkt ausgewahlt wird, der eine
Abwartsneigung erfordern:

Vier-Richtungs-Fahren
Abwartsneigen zum Fahren des
Rollstuhls aktiviert
Vier-Wege-Steuerung far
verschiedene Menlpunkte (z.B. flir
Add-ons)

Sprachsteuerung aktiv

5. Produktbeschreibung
5.1 Smartglass
511  Ubersicht

Abbildung 5-1: Ubersicht Smartglass

Akku
Inbetriebnahme der Smartglass oder
wenn die Smartglass langer nicht
verwendet wurde, muss der Akku
geladen werden.

INFORMATION

aufladen. Vor der

ZIS WARNUNG

Explosionsgefahr.
zum Laden der Smartglass nur von
munevo
Akkus

Verwendung von nicht zugelassenen
Ladegeraten oder Kabeln kann es zu
einer Explosion des Akkus oder zu
Schaden an der Smartglass kommen.

Verwenden Sie

zugelassene Ladegerate,
und  Kabel. Bei der

A WARNUNG
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Warme beim Laden der Brille

Eine Warmeentwicklung beim Laden
des Akkus ist normal. Die in unseren
Brillen verbauten Akkus sind vor
Uberhitzung geschitzt.

5.1.2  Smartglass laden
1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit
dem USB-Netzteil. Verbinden Sie
danach das andere Ende des USB-
Kabels mit der Smartglass.

/

—

Abbildung 5-2: Ladekabel anschlieBen

2. Stecken Sie das USB-Netzteil in
eine Netzsteckdose.

3. Wenn die Smartglass vollstandig
geladen ist, trennen Sie bitte zuerst
das Kabel von der Brille und
trennen  Sie anschlieBen die
Verbindung zwischen Ladegerat
und Netzsteckdose.

Verwenden Sie das
mitgelieferte USB-Kabel und
das mitgelieferte USB-Netzteil.

Mit einem Ladegeradt eines
Drittanbieters kann die
Smartglass unter Umstdnden

nicht richtig geladen werden.

9 Durch fehlerhaftes AnschlieBen
des Ladegerats oder durch
Verwendung eines nicht
zugelassenen Ladegerats kann
es zu schweren Schaden am
Geradt kommen. Schaden durch

unsachgemaBe  Verwendung
werden nicht von der Garantie
abgedeckt.

@ INFORMATION

T Um Energie zu sparen, stecken
Sie bitte das Ladegerat aus,
wenn Sie es nicht verwenden.

T Das mitgelieferte Ladegerat
verfligt Uber keinen Ein-/Aus-
Schalter. Es muss also von der
Steckdose getrennt werden,
damit keine Energie
verschwendet wird.

513 Ladezustand

Der Ladezustand des Akkus kann im
Display abgelesen werden. Er wird durch
eine kleine Batterie in der rechten oberen
Ecke dargestellt. Sollte der Ladezustand
unter 30% fallen, werden Sie hiertiber
mittels optischer informiert und sollte
der Ladezustand unter 20% fallen,
werden Sie darlber mittels akustischer
Feedbacks informiert.

100% (=)

Abbildung 5-3: Ladezustand
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5.1.4  Pflege der Batterie

Vor der ersten Nutzung sollte ein neuer
Akku auf 80 - 100 % aufgeladen werden.
Grundsatzlich sollte ein Akku nach
Moglichkeit nicht komplett geleert
werden, bevor er wieder aufgeladen
wird. Ein Memory-Effekt, wie er bei
friheren Batterien aufgetreten ist, gibt
es bei modernen Batterien nicht.

Starke Hitze und Kalte kénnen
Auswirkungen auf die Langlebigkeit des
Akkus haben, deswegen sollte die Brille
nur in einem Temperaturbereich von -20
bis 45°C gelagert werden. Achten Sie
darauf, dass der Akku zu 30 - 50%
geladen ist, wenn Sie die Brille Uber
langeren Zeitraum nicht nutzen. Dies
schitz den Akku vor einer Tiefentladung.

515

Nutzung der Brille bei Nasse

Durch &uBlere Gewalteinwirkung wie
einem Schlag oder Sturz kann das
Gehause beschadigt werden und das
Gerat koénnte in Folge nicht mehr
wasserabweisend sein.

Es wird empfohlen, die Brille nicht Gber
langere Zeit Regen, insbesondere
Starkregen oder Wasser auszusetzen.

5.2 munevo DRIVE Adapter

Der munevo DRIVE Adapter empfangt
die Fahrsignale der Smartglass mittels
Bluetooth Funktechnology und leitet
diese Uber das Input-Modul (Curtiss-
Wright OMNI, Input-Modul von LiNX
oder erweiterte Display von Q-Logic 3)
als Steuerungssignale an den Rollstuhl
weiter. Um eine Nutzung auf3erhalb von
Gebauden zu ermdglichen, ist der

munevo DRIVE Adapter
Spritzwasser geschitzt.

gegen

5.21 Spritz- und Staubschutz

nach IP65 und IP53

Bitte beachten Sie, dass die folgenden
Hinweise sich nur auf den Kontakt mit
Wasser und Staub beziehen, andere
Flissigkeiten werden hiervon nicht
umfasst. Durch den Eintritt von Wasser
oder Staub kdénnen der Adapter sowie
die Smartglass beschadigt werden.
Beachten Sie diese Hinweise, damit
Schaden am Gerdt verhindert werden.

HINWEIS

Durch &uBere Gewalteinwirkung wie
einem Schlag oder Sturz kann das
Gehause beschadigt werden und das
Gerat koébnnte in Folge nicht mehr
staub- und wasserabweisend sein.

Der munevo DRIVE Adapter erflllt die
Bedingungen der P65 Schutzklasse
(gemaB DIN EN 60529). Die erste
Kennziffer ,6“ gibt an, dass der Adapter
vollstandig gegen Berlihrung geschiitzt
ist. Die zweite Kennziffer .5 bedeutet,
dass Schutz gegen Strahlwasser aus
einem beliebigen Winkel gegeben ist
und der Adapter somit uneingeschrankt
auch bei Regen genutzt werden kann.

Die munevo Smartglass erflllt die
Bedingungen der [IP53 Schutzklasse
(gemaB DIN EN 60529). Die erste
Kennziffer ,5“ gibt an, dass die Brille
gegen Staub und Fremdkodrper in
schadlicher Menge geschltzt ist. Die
zweite Kennziffer ,3“ bedeutet, dass
Schutz gegen fallendes Sprihwasser mit
bis zu 60° gegen die Senkrechte besteht.
Ein Tragen im Outdoor-Bereich ist
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mdglich. Bei Regen zeitnah das Trockene
suchen, um eine Beschadigung zu
vermeiden.

6. Transport und Lagerung

6.1 Transport

Zum Transport der Smartglass schalten
Sie die Smartglass bitte immer aus und
verwenden das daflr vorgesehene Etui,
um Schaden zu vermeiden.
Transportieren Sie dieses Etui so, dass es
gegen Herunterfallen und andere
Gewalteinwirkungen  geschltzt  ist.
Vermeiden Sie dauerhafte, direkte
Sonneneinstrahlung.

VORSICHT

Schaden durch unsachgemdBen
Transport. Transportieren Sie die
Smartglass immer in dem daftr
vorgesehenen Etui, um Schaden zu

vermeiden.

6.2 Lagerung

Lagern Sie die Smartglass optimaler
Weise bei einer Temperatur zwischen -
20°C und 45°C. Vermeiden Sie nach
Moglichkeit die Lagerung in feuchter
Umgebung. Lagern Sie das Produkt nicht
bei direkter, dauerhafter
Sonneneinstrahlung.

7. Wartung und Pflege

7.1 Software-Updates

Wenn eine neue Version der munevo
DRIVE Software verfligbar ist, werden
Sie hierliber per E-Mail informiert. Sollten
durch ein Softwareupdate groBere
Anderungen vorgenommen werden,
erhalten Sie gerne eine aktualisierte

Version der Gebrauchsanweisung per
Mail.

7.2 Reinigung und Pflege

A ves [

Verwenden Sie zur Reinigung der
Produkte keine aggressiven
Reinigungsmittel, chemische
Substanzen oder harte Blrsten. Die
Reinigung darf auf keinen Fall mit

einem Wasserstrahl oder
Hochdruckreiniger durchgefihrt
werden.

Die Komponenten von munevo DRIVE
missen in regelmaBigen Abstanden,
abhangig vom Einsatz und
Verschmutzungsgrad, gereinigt werden.
Verwenden Sie zur Reinigung der
Produkte bitte ein weiches, leicht
feuchtes Tuch sowie ein  mildes
Reinigungsmittel.

7.3  Wartungsintervalle

(@ INFORMATION

Sollten Sie ein Ersatzteil bendtigen,
setzen Sie sich bitte mit lhrem
Sanitatshaus in Verbindung. Es dirfen

nur Ersatzteile von munevo
verwendet werden. Nichtbeachten
fuhrt zum Verlust von

Gewahrleistungsansprichen.

(@ INFORMATION
Treten bei der Wartung Probleme auf,

setzen Sie sich bitte mit lhrem

Sanitatshaus in Verbindung.

Vor jedem Einsatz ist die
Funktionsfahigkeit der Steuerung zu
prifen. Die unter 14.1 angegebenen
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Tatigkeiten sind gemal den Intervallen,
vom Benutzer oder einer Pflegekraft
durchzufihren.

HINWEIS

In einigen Fallen kénnen
Auswirkungen auf die Leistung nicht
verhindert  werden, wenn die
Wartung und Lagerung nicht gemaf
den hier aufgeflhrten Anweisungen
erfolgt.

8. Stbérung/

Stdrungsbeseitigung

8.1 Fehler

Anlage 2 soll lhnen helfen, Fehler zu
beheben. Sollte es nicht moéglich sein,
das Problem zu beheben, wenden Sie
sich bitte an Ihr Sanitatshaus.

8.2 Defekt/Versagen

Sollte eine der Komponenten von
munevo DRIVE nicht mehr
funktionieren, kontaktieren Sie bitte
ebenfalls Ihr Sanitatshaus.

8.3 Schwerwiegende
Vorkommnisse

Bei einem schwerwiegenden
Vorkommnis ist unverziglich sowohl der
Hersteller als auch die zustandige
Aufsichtsbehdrde zu unterrichten.

Die zustandigen, bewertenden
Aufsichtsbehdrden fir munevo DRIVE
kénnen Sie wie folgt erreichen:

Belgien - FAMHP - Federal Agency for
Medicines and Health Products

Place Victor Horta 40, Box 40, 1060
Brissel, Belgien

T:+32 2528 4259, F: +32 2 528 4120
E-Mail: meddev@afmps.be

Danemark - Danish Medicines Agency
Axel Heides Gade 1, 2300 Kopenhagen,
Dé&nemark

T. +45 44 88 9667

E-Mail: med-udstyr@dkma.dk

Deutschland - Bundesinstitut fir
Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM)
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175
Bonn

T. +49 228 207 5355, F: +49 228 207
5207

E-Mail: medizinprodukte@bfarm.de

Frankreich - Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des
Produits de Santé (ANSM)

143 - 147 Boulevard Anatole France,
93285 Saint Denis Cedex, Frankreich
T.+3315587 3775, F: +3315587 37 42
E-Mail: dmcdiv@ansm.sante.fr

Irland - Health Products Regulatory
Authority (HPRA)

Kevin O’Malley House, Earlsfort Centre,
Earlsfort Terrace, Dublin 2

T. +3531676 4971

E-mail: info@hpra.ie

Niederlande - Health and Youth Care
Inspectorate

Postbus 2518, 6401 DA Heerlen,
Niederlande

+3188 1205000, F: +31 88 1205001
E-Mail: meldpunt@igj.nl

Norwegen - Norwegian Medicines
Agency

Postboks 240 Skayen, 0213 Oslo,
Norwegen
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T:+47 228977 00
E-Mail: meddev-no@noma.no

Osterreich - Bundesamt fiir Sicherheit
im Gesundheitswesen

Radetzkystr. 2, 1030 Wien, Osterreich
T: +43171100 4206

E-Mail: meddev@bmgf.gv.at

Schweiz - Swissmedic -
Medizinprodukte

Hallerstr. 7, 3012 Bern, Schweiz
T.+4158 462 02 11, F: +4158 462 0212
E-Mail: medical.devices@swissmedic.ch

Reprasentant in der Schweiz

Easy Medical Device

Bernoulistrasse 20, 4056 Basel
Switzerland

E-mail: swiss@easymedicaldevice.com
Phone: +41 799036836

Spanien - Agencia Espanola de
Medicamentos y Productos Sanitarios
C/ Campezo 1, Edificio 8, ES - 28022
Madrid

E-mail: sgps@aemps.es

Zypern - Ministry of Health, Cyprus
Medical Devices Competent Authority
1 Prodromou & 17 Chilonos Street, 1448
Nicosia, Cyprus

T:+357 22605572/735 - F: +357
22468427

E-mail: cymda@mphs.moh.gov.cy

Ein schwerwiegendes Vorkommnis liegt
vor bei:

9 einer Funktionsstérung

1 einem Ausfall

9 einer Anderung der Merkmale oder
der Leistung

1 einer unsachgemaBen
Kennzeichnung
I einer unsachgemafen

Gebrauchsanweisung
die (un)mittelbar zum Tod oder zu einer
schwerwiegenden Verschlechterung des
Gesundheitszustands eines Patienten,
eines Anwenders oder einer anderen
Person gefihrt hat, geflhrt haben
kénnte oder fihren kdnnte.

9. Technische Daten

9.1 Europaische
Gerateinformationen

UDI-DI: | 04260691380003
SRN: DE-MF-000006277
9.2 Adapter

Abmessungen 85x45x 34
mm
(LxBxH)

Kunststoffgehause ABS

Connectivity Bluetooth
(2.402-2.48
GHZz)

Maximum radiated | 6,31 mW

power

Schutzklasse P65

Technische Anderungen vorbehalten

9.3 Google Glass

Display 640 x 360 Px

Kamera 8 MP

Connectivity Wi-Fi - 8021
b/g 2.4GHz
Bluetooth 5.0
(2.402-2.48
GHz)

Maximum radiated | 5,2 mW

power

Speicher 3GB LPDDR4
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32GB eMMC

Flash
Betriebstemperatu | 0 - 35°C
r-bereich:
Lagertemperatur- -20 - 45°C
bereich: Trocken halten
Akku 800 mAh,
Ladezyklen 550
Schutzklasse IP53

Technische Anderungen vorbehalten

10. Systemanforderungen

10.1 Netzwerkanforderungen

Wireless Router: zur Nutzung aller
Funktionen von munevo DRIVE,
insbesondere der Update-
Funktion, sollten Sie Uber ein
funktionsfahiges WLAN
(Drahtlosnetzwerk) verfligen; IEEE
802.1b/g/n/ac

9 Internetverbindung: munevo
DRIVE wurde so konzipiert, dass
Software-Updates Uber lhre
Internetverbindung bereitgestellt
werden. Die beste Leistung
erzielen Sie Gber DSL, Kabel oder
Glasfaser.

Eine Anleitung, wie Sie die Brille mit dem
Internet verbinden kénnen, finden Sie im
Anhang, unter 14.3.

10.2 IT-SicherheitsmaBnahmen

10.2.1 Sicherheit der Bluetooth
Funktechnologie

Die Kommunikation tGber Bluetooth Low

Energy zwischen der Smartglass und

dem Adapter wird durch einen

proprietaren Algorithmus gesichert, der

munevo DRIVE

munevo
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